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Es sei nun Grgee das sekundlich durch jeden Strahlquerschnitt fiiefiende Gewicht. In dt Sekunden, der Zeit zur Zuriicklegung des Weges db, flieBt dann z. B. durch D, Fig. 164, das Gewicht Gsec-dt. Dieses Gewicht wird auch durch das zwischen D und D' liegende Strahlelement dargestellt, dessen Masse oben gleich m gesetzt wurde.
Es ist also
m_^-^ 9
Hiermit werden die von m herriihrenden Komponenten des Zentrifugal-d rucks
und
/-y               Grsec     ,                                                                .„.
Cy = ----- — - dWy      ..........     (5)
Das Drehmoment des Zentrifugaldrucks um den Ursprungspunkt wird j Jf= — ~**l d(wd) ........... (6)
Die Summe aller #-Komponenten zwischen A und B ist daher
ri         B p   _ X rt   ___        ^see   ^   -,
-L x — 2* O., ----- — • • - • • • • 2t " l(jx ,
"      A
also  gemafi Fig. 163, wenn mit wxi und  7^ die Werte von wx bei A und B bezeichnet werden,
und ebcnso die Summe aller 7/-Komponenten
r>                  (x$ec   i                           -i                                                                fQ.
_f    =r----------•  Wy,) --- wj/lj    ••••......(o)
/;
sowie das Drehmoment des gesamten Schaufeldrucks
1st w unveranderlich, wie hier angenommen, und sind at und »2 ^ zesten  Abstiinde der Ein- und Austrittstangente vom Ursprung, so wird
(9a)
Denkt man sich den Drehpunkt irgendwo auf der Resultante aller Bahn-driicke, so wird das Drehmoment gleich Null und somit
d.h. die Resultante P halbiert den Winkel zwischen der Eintritts-u nd Austrittstangente. Damit ist ihre Lage sehr einfach zu bestimmsn, wie Pig. 1 65 zeigt. In Fig. 164 ist dagegen P willkiirlich eingetragen.
Sind at undo:3. Fig. 164, die Winkel der Leitflache bei A und B mit der g-Richtung, so ist
Wast ^ W COS al ,               Wx» — — It' COS «.2
und
Wyi = w sin «! ,            «(;»/., = w sin aa ,
S c h li 1 e , T h ermodynamik I.   4. Aufl.                                                            28seigensehaften, auf die hier nicht cm-zugehen ist. Dagegen diirfte eine Vervollkommnung der Verbundmaschinen-Zylinder nach den Gesfchtspunkten der Gleichstrommaschine zu erwarten sein.n Gleichstromzylinder keine Annaherung an den Carnotschen KreisprozeB gegeniiber dem gewohnlichen Dampfzylinder erreicht, wie behauptet worden ist.
